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Bitte Abstand halten! 

In einigen Bundeslandern wurde die Errichtung von Photovoltaik- 

anlagen bei Neubauten inzwischen verbindlich vorgeschrieben, und 
auch bei Bestandsgebauden erfreut sich die Nachriistung entspre- 

chender Anlagen groBer Beliebtheit. 

Wéhrend PV-Anlagen in der Vergangenheit haufig medienwirksam 

als unkalkulierbares Gefahrenpotenzial dargestellt wurden, findet 

inzwischen eine weitestgehend schutzzielbezogene und sachgerech- 

te Fachdiskussion zu diesem Thema statt. Dabei ist die Festlegung 

entsprechender Mindestabstande zu nicht iiber Dach gefiihrten 

Brandwénden ein maBgeblicher Planungsparameter. Dies erfolgt vor 

dem Hintergrund, dass im Sinne einer klimaneutralen Energieerzeu- 
gung auf den Dachfléchen ein mdglichst groBer Belegungsgrad 
durch PV-Anlagen angestrebt wird. 

Der urspriinglich obligatorische Mindestabstand von 1,25 m erschien 

bei genauerer Betrachtung als deutlich zu konservativ. Nach und 

nach setzten sich daher reduzierte Mindestabsténde durch. Insbe- 

sondere im politischen Raum wurde jedoch auf eine weitere Verrin- 

gerung des Mindestabstands zu nicht iiber Dach gefiihrten Brand- 

wanden gedrangt. Dagegen bleibt nichts einzuwenden — schlieBlich 

ist es Aufgabe der politischen Vertreter, das bauaufsichtliche Sicher- 

heitsniveau festzulegen und in den bauordnungsrechtlichen Bestim- 

mungen zu definieren. 
Einige Bundeslander halten gegenwartig weiterhin an einem Min- 

destabstand von 1,25 m zwischen PV-Anlagen und nicht iiber Dach 

gefiihrten Brandwanden fest. Sowohl die Musterbauordnung als 

auch zahlreiche Landesbauordnungen definieren jedoch unter be- 

stimmten Bedingungen einen Mindestabstand von lediglich 0,50 m. 

Dabei wird in den Bundeslandern teilweise differenziert, ob es sich 
um Solaranlagen aus brennbaren Baustoffen (bzw. mit nichtbrenn- 

baren AuBenseiten und nichtbrennbarer Unterkonstruktion) bzw. um 

eine Photovoltaikanlage oder um eine Solarthermieanlage handelt. 

Teilweise wird auch hinsichtlich des Brandwandabstands der Auf- 
bauhdhe unterschieden. 

Nordrhein-Westfalen und Baden-Wiirttemberg haben dagegen 

einen Mindestabstand komplett entfallen lassen und begniigen sich 

damit, dass (brennbare) PV-Anlagen nicht iiber Brandwénde hin- 

weggefiihrt werden diirfen. 

Interessanterweise haben Sachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern 

diesbeziiglich erwahnenswerte Sonderwege gewahlt: In Sachsen ist 

fiir dachparallel installierte Photovoltaikanlagen mit nichtbrennba- 

ren AuBenseiten und nichtbrennbarer Unterkonstruktion sowie fiir 

dachparallel installierte Solarthermieanlagen lediglich ein Mindest- 
abstand von 0,30 m erforderlich. Rheinland-Pfalz fordert dagegen 

fiir Gebaude der Gebaudeklassen 3 bis 5 grundstzlich einen Min- 

destabstand von 1,25 m ein. Bei Gebauden der Gebaudeklassen 1 

und 2 werden jedoch keine Mindestabstande (mehr) gefordert. 

Die Bayerische Bauordnung sieht grundsétzlich bei dachparallel ins- 

tallierten Solaranlagen einen Mindestabstand von 0,50 m vor. Ge- 

baude der Gebaudeklassen 1 und 2 bendtigen jedoch nunmehr statt 

einer Geb&udeabschlusswand lediglich eine Trennwand. Diese Neu- 

regelung hat den Nebeneffekt, dass dort auch andere brennbare 
Dachaufbauten und Dachgauben bis unmittelbar an die Grund- 
stiicksgrenze heranreichen diirfen. 
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Die erforderlichen Mindestabstande zwischen PV-Anlagen und nicht Gber Dach 

gefiihrten Brandwanden sind in der Bundesrepublik gegenwartig véllig unter- 

schiedlich geregelt. 

Es ist bedauerlich, dass nunmehr in den Bundesléndern unterschied- 

liche Mindestabstande fiir PV-Anlagen gelten. Zielfiihrend und wiin- 

schenswert ware diesbeziiglich ein einheitliches Vorgehen aller Bun- 

deslénder gewesen. 

Auf einen vollstandigen Verzicht auf Mindestabsténde zwischen PV- 

Anlagen und nicht tiber Dach gefiihrten Brandwénden blicken viele 

Fachplaner und Priifsachverstandige — bei aller Notwendigkeit einer 

klimaneutralen Energieerzeugung — mit einer gewissen Skepsis. 

SchlieBlich ist es ein offenes Geheimnis, dass insbesondere die 

Brandwande in den Gebduden der Gebaudeklassen 1 bis 3 regelma- 

Big mit erheblichen Méngeln behaftet sind. Letztlich verbleibt selbst 

bei einem baurechtskonformen Anschluss einer nicht iiber Dach ge- 

fiihrten Brandwand ein nicht unerhebliches Restrisiko. In der Praxis 

wurden die vorgenannten baulichen Mangel und das verbleibende 
Restrisiko haufig durch BrandbekampfungsmaBnahmen der Feuer- 

wehren kompensiert. Dieser Spielraum fiir die Einsatzkrafte ist bei 

einem vollstandigen Verzicht auf einen Mindestabstand unbestritten 

deutlich geringer geworden. Ob dabei weiterhin eine Brandausbrei- 

tung auf angrenzende Brandabschnitte oder angebaute Gebéude auf 

Nachbargrundstiicken verhindert werden kann, bleibt abzuwarten. 

Ferner ist ungeklart, ob vonseiten der Versicherungen kiinftig Re- 

gressforderungen gestellt werden, wenn es unter Beteiligung einer 

bis an die Grundstiicksgrenze herangefiihrten PV-Anlage zur einer 

Brandiibertragung auf Nachbargebéaude gekommen ist. 
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