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Manchmal ist weniger mehr 

Wie viele Bereiche unseres Lebens erfahrt auch die brandschutztech- 
nische Infrastruktur in Gebduden gegenwartig eine zunehmende 

Technisierung. Automatische Brandmeldeanlagen stellen eine friih- 

Zeitige Branddetektion sicher. Alarmierungsanlagen gewahrleisten 

eine sofortige Gebauderaumung, und Feuerléschanlagen bekamp- 

fen Entstehungsbrande bereits vor Eintreffen der Feuerwehr. Regel- 

maBig kommunizieren diese sicherheitstechnischen Anlagen unter- 

einander. Sie aktivieren gezielt Rauchabzugsanlagen, steuern dyna- 

mische Fluchtwegkennzeichnungen oder fuhren vorgeplante Evaku- 

ierungsfahrten der Aufziige durch. 

Der anlagentechnische Brandschutz gewahrleistet nicht nur ein hin- 

reichendes Sicherheitsniveau innerhalb von Gebauden mit besonde- 
rer Nutzung. Er erméglicht regelmaBig auch ungewohnliche und 

extravagante architektonische Ausfuihrungsvarianten. Dabei wird 

jedoch haufig tibersehen, dass alle Komponenten des anlagentech- 

nischen Brandschutzes i.d.R. ber eine Lebensdauer verfiigen, die 

deutlich kiirzer als die eines Gebaudes ist. Ausfalle dieser techni- 

schen Einrichtungen kommen haufig tiberraschend, und nicht immer 

ist die Ursache eine unzureichende Wartung. Sind diese Anlagen 

miteinander vernetzt, sind die Auswirkungen eines Ausfalls ungleich 

schwerer. 

Aktuelle Lieferengpasse verscharfen diese Problematik zunehmend. 

Unlésbare Probleme treten spdtestens dann auf, wenn wesentliche 

Bestandteile einer sicherheitstechnischen Anlage liber Wochen oder 

Monate ausfallen, weil entsprechende Ersatzteile nicht lieferbar 

sind. So lasst sich z. B. der Ausfall des einzigen Feuerwehraufzugs in 

einem Wohnhochhaus oder der Brandmeldeanlage in einem Kran- 

kenhaus aufgrund eines defekten Bauteils, dessen Ersatz nicht zeit- 

nah geliefert werden kann, kaum durch ErsatzmaBnahmen kompen- 

sieren. Die Einstellung der Nutzung eines solchen Gebdudes lasst 

sich im Regelfall jedoch auch nicht problemlos realisieren. 

Neben den unerwarteten Ausfdllen sicherheitstechnischer Anlagen 

ergibt sich in der Praxis jedoch noch ein weiteres Problemfeld: Be- 

trachten wir den Zustand der sicherheitstechnischen Anlagen in 

Gebauden, die vor einigen Jahrzehnten errichtet wurden, so ent- 

sprechen diese aufgrund fortschreitender technischer Entwicklungen 

haufig nicht mehr den aktuellen technischen Regeln. Folglich werden 

Betreiber und Bauherren zunehmend mit umfangreichen Mangel- 

listen konfrontiert, deren Abarbeitung sich nicht einfach im Zuge 

einer herkommlichen Wartung realisieren lasst. Interessanterweise 

tritt dieses Phanomen insbesondere dann auf, wenn eine neue 

Generation an Sachkundigen und Sachverstandigen erstmals mit 

einer bestehenden Anlage befasst ist. 

Umbauten an technischen Anlagen oder ihr vollstandiger Austausch 

in bestehenden Gebauden haben jedoch i. d.R. erhebliche Auswir- 

kungen. Sie lassen sich haufig nur wahrend einer langwierigen Nut- 

zungsunterbrechung realisieren. Wird im Zuge einer technischen 

Erneuerung dann eine Anlage nach aktuellen technischen Regeln 

gefordert und gehen damit Ertiichtigungen hinsichtlich der Abschot- 

tungen oder Kabelbrandlasten einher, verscharft sich dieses Problem 

weiter. 
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Alle sicherheitstechnischen Anlagen haben eine begrenzte Lebensdauer. 

Der Ausfall einer solchen Anlage hat jedoch erhebliche Auswirkungen. 

Wenn wir als Brandschutzfachplaner mit Neubauten befasst sind, 

kénnen wir darauf verweisen, dass dieses Themenfeld auBerhalb 

unserer Zustandigkeit liegt. Trotzdem sollte uns bewusst sein, dass 

alle von uns geplanten sicherheitstechnischen Anlagen ein gewisses 
Ausfallrisiko bergen und einem Alterungsprozess unterliegen. Dies 

spielt insbesondere dann eine groBe Rolle, wenn diese Elemente 

nicht aufgrund der konkreten (besonderen) Nutzung, sondern allein 

als Kompensation fiir die besonderen architektonischen Wiinsche 

erforderlich werden. 

Unbestritten konnen tiberlange Rettungswege durch MaBnahmen 
der Brandfriiherkennung in Verbindung mit einer Alarmierungsan- 

lage angemessen kompensiert werden. Auch lassen sich tibergroBe 
Brandabschnitte ideal mit einer automatischen Feuerléschanlage 
begriinden. Bei aller Begeisterung fiir die Méglichkeiten des anla- 

gentechnischen Brandschutzes sollten wir aber nicht vergessen, dass 
die Einhaltung der zulassigen Rettungsweglange oder die Bildung 

der vorgeschriebenen Brandabschnitte immer das erste Ziel der 

Brandschutzfachplanung sein sollte. Insbesondere die Planung hin- 

reichender Rettungswege und ausreichender brandschutztechni- 

scher Unterteilungen als MaBnahmen des baulichen Brandschutzes 

ist regelmaBig die nachhaltigste Méglichkeit. 
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