
Mitteilungen der VdBP 

Gedanken iiber die praskriptive Brandschutzplanung 

In nahezu allen bauordnungsrechtlichen Be- 

stimmungen begegnen uns diverse (pra- 

skriptive) Kennzahlen: GemaB den Vorgaben 

der Landesbauordnung ist die Rettungsweg- 

lénge auf 35 m begrenzt. Die Feuerwider- 

standsdauer betrdgt in Abhéngigkeit von 

der vorliegenden Geb&udeklasse 30, 60 

oder 90 Minuten. Entsprechende Beispiele 

finden sich in den Sonderbauvorschriften 
und -richtlinien gleichermaBen. 

Nicht wenigen ist dieser Grad der Regulie- 

rung ein Dorn im Auge. Haufig hdrt man Au- 

Berungen, dass derart stringente Regelun- 

gen einer modernen Brandschutzplanung 

widersprechen und somit abgeschafft wer- 
den sollten. In diesem Zusammenhang ist 

jedoch darauf hinzuweisen, dass entspre- 
chend konkrete Vorgaben den Beteiligten 

eine wertvolle Planungssicherheit bieten. 

Dies gilt gleichermaBen im bauordnungs- 

rechtlichen Verfahren wie auch in zivilrecht- 

licher Hinsicht. Gébe es diese Vorgaben 
nicht, dann miisste z. B. die zuldssige Ret- 

tungsweglénge oder der erforderliche Feu- 
erwiderstand in jedem Einzelfall mit der Ge- 

nehmigungsinstanz ausgehandelt werden. 

Unterschiedliche Auffassungen wéren vor- 

programmiert. Hinreichende Planungssi- 

cherheit fiir die am Bau Beteiligten ware da- 

mit nicht zu erzielen. Ahnliche Probleme er- 
gaben sich bei Nutzungsanderungen. Waren 

aufgrund der Nutzungsanderung eines Bii- 

ros zu einer Arztpraxis die bestehende Ret- 

tungsweglénge und der vorliegende Feuer- 

widerstand noch ausreichend? 

Vor diesem Hintergrund sollten wir dankbar 

sein, dass wir in unseren deutschen Bauvor- 
schriften auf diese klaren Vorgaben zuriick- 

greifen kdnnen. Die stringenten Zahlenwer- 

te der bauordnungsrechtlichen Bestimmun- 

gen dienen somit sozusagen als beidseitige 

Leitplanke. Sie schiitzen die Planer in 

zweierlei Richtungen: namlich vor zu stren- 

gen Vorgaben der Priifinstanz, aber auch vor 

iiberzogenen Wiinschen der Bauherrschaft. 

Alle Beteiligten im Planungsprozess kennen 

die Vorziige bei der Planung eines geregel- 
ten Sonderbaus (z. B. Versammlungsstatte 

oder Verkaufsstatte) im Vergleich zu einem 

ungeregelten Sonderbau (z. B. Krankenhaus 
oder Kindergarten). 
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Wir sollten die praskriptiven Kennzahlen des Bauordnungsrechts wertschétzen. Trotzdem ist ein Abweichen 

von diesen Vorgaben regelméBig zielfihrend und richtig. 

Das Gleiche gilt im Ubrigen auch fiir compu- 

tergestiitzte Nachweise im Rahmen des 

Brandschutzingenieurwesens. Unbestritten 

helfen derlei Simulationen bei der Durchset- 
zung von maBgeschneiderten und wirt- 

schaftlichen Brandschutzldsungen. Die Kehr- 

seite der Medaille ist jedoch, dass sich diese 

Nachweise bei jeglichen Anderungen als 

deutlich problematischer erweisen als eine 

herkommliche ,praskriptive” Brandschutz- 

planung. 

Aus meiner Sicht spricht somit wenig dafiir, 

die bestehenden rechtsverbindlichen Zah- 

lenwerte aus den bauordnungsrechtlichen 

Bestimmungen zu verbannen. Dies hétte 

zahl- und ziellose Einzelfalldiskussionen zur 

Folge. 

Was wir aber unbestritten brauchen, ist eine 

neue Kultur beim Umgang mit Abweichun- 

gen und Erleichterungen. Dies gilt im Ubri- 

gen ebenso fiir Losungswege, die von einge- 

fithrten technischen Baubestimmungen oder 

sonstigen technischen Regeln abweichen. 

Diesbeziiglich muss die Erkenntnis reifen, 

dass alle bauordnungsrechtlichen Kennzah- 

len das bauordnungsrechtlich akzeptierte 

Restrisiko darstellen. SchlieBlich ist es kein 

Geheimnis, dass sich niemals eine absolute 

Sicherheit erzielen lasst. 

Ein Abweichen muss somit grundsatzlich im- 

mer dann méglich sein, wenn der Nachweis 

erbracht wird, dass das bauordnungsrecht- 
lich akzeptierte Restrisiko im vorliegenden 

Einzelfall nicht tiberschritten wird. 

Nicht in jedem Fall braucht es dazu Kompen- 

sationsmaBnahmen — regelmaBig liegt es 

bereits auf der Hand, dass die gewahlte L6- 

sung das gleiche (oder sogar ein héheres) Si- 

cherheitsniveau gewahrleistet. Das Bauord- 

nungsrecht kennt diese Losungswege. Ich 

stelle mir jedoch regelméaBig die Frage, war- 

um wir von diesen Mdglichkeiten nicht hau- 

figer Gebrauch machen. 

Aus unseren Kdpfen muss also das schlechte 

Gewissen verschwinden, dass Abweichun- 

gen und Erleichterungen etwas Unangeneh- 

mes und Gefahrbringendes sind. Das 

Gegenteil ist der Fall: Mit Sachverstand ent- 

wickelte, einzelfallbezogene BrandschutzIo- 
sungen (einhergehend mit Abweichungen 

und Erleichterungen) bieten letztlich eine 

groBere Sicherheit, als eine praskriptive 

Brandschutzanforderung gewahrleisten 

konnte. 

Dipl.-Ing. Matthias Dietrich 

Mitglied in der VABP ® 
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