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Sicherheitstechnische Anlage oder Einrichtung: der feine Unterschied 

In den bauordnungsrechtlichen Bestimmungen wird i. d.R. zwischen 

sicherheitstechnischen Anlagen und sicherheitstechnischen Einrich- 
tungen differenziert. Dieser Unterschied scheint gewollt zu sein. 

Wahrend z.B. § 9 Abs. 1 Muster-Beherbergungsstattenverordnung 

und § 20 Abs. 2 Muster-Verkaufsstéttenverordnung jeweils von Alar- 

mierungseinrichtungen sprechen, findet sich in § 20 Muster-Ver- 

sammlungsstattenverordnung die Begrifflichkeit der Alarmierungs- 

anlage. Da diese drei Verordnungen alle zuletzt durch Beschluss der 

Fachkommission Bauaufsicht im Jahr 2014 geandert wurden, lassen 

sich die verschiedenen Begriffe nicht historisch begriinden. Es ist al- 

50 zu unterstellen, dass bewusst unterschiedliche Bezeichnungen ge- 

wahlt worden sind, die letztlich auch ein unterschiedliches Sicher- 
heitsniveau beschreiben. 

Leider erfolgt diese Art der Differenzierung jedoch in der brand- 

schutztechnischen Fachplanung nicht immer hinreichend genau. Dies 

mag auch daran liegen, dass dem Verfasser keine verbindlichen bau- 

ordnungsrechtlichen Definitionen fiir die Unterscheidung zwischen 

sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen bekannt sind. 
Interessanterweise finden sich in den Begriindungen der vorgenann- 

ten Musterverordnungen ebenfalls keine weitergehenden Erlaute- 

rungen, warum verschiedene Bezeichnungen gewahlt worden sind. 

Somit bleibt es gegenwartig unklar, wo genau der Unterschied zwi- 

schen einer sicherheitstechnischen Anlage und einer sicherheits- 

technischen Einrichtung liegt. 

Teilweise wird die Auffassung vertreten, dass es sich bei Einrichtun- 

gen grundsétzlich um einzelne Komponenten handelt, die eigen- 

standig eine sicherheitstechnische Funktion iibernehmen. Diese 

Unterscheidung findet jedoch bereits bei einem Blick in die Muster- 

Beherbergungsverordnung ihre Grenzen; dort ist namlich ausge- 

fiihrt, dass die Alarmierungseinrichtungen bei Beherbergungsstat- 

ten mit mehr als 60 Gastbetten bei Auftreten von Rauch in den not- 

wendigen Fluren auch selbsttatig auslésen miissen. Spatestens an 

dieser Stelle kann somit nicht mehr von einer einzelnen Komponente 

gesprochen werden. 

Ein weiterer Ansatz kdnnte sein, dass bei sicherheitstechnischen An- 

lagen grundsatzlich eine Selbststandigkeit vorausgesetzt wird, wah- 

rend Einrichtungen einer personellen Unterstiitzung bediirfen. Auch 

dieser Ansatz fiihrt jedoch nicht zum Ziel, denn wahrend Rauchwarn- 

melder als Alarmierungseinrichtung im Wohnungsbau automatisch 

und ohne personelle Unterstiitzung die Alarmierung der Bewohner 

veranlassen, wird eine Alarmierungsanlage gemaB Muster-Schul- 

baurichtlinie im Regelfall ausschlieBlich manuell betrieben. 

Eine Differenzierung zwischen Anlage und Einrichtung kdnnte so 

erfolgen, dass es sich bei einer Anlage grundsétzlich um gemeinsam 

gepriifte Bauprodukte handelt, wahrend Einrichtungen ohne wei- 

tergehenden Nachweis aus einzelnen Komponenten zusammenge- 

fiigt werden diirfen. Auf dieser Grundlage kdnnte z.B. zwischen 

einer Alarmierungsanlage in einer Schule (bestehend aus gepriiften 

Komponenten gemaB Anhang 14 MVV TB) und einer Alarmierungs- 

einrichtung in einer Verkaufsstatte (bestehend aus einer herkmm- 

lichen akustischen Durchsagevorrichtung) differenziert werden. 
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Nichtimmer lasst sich einfach zwischen einer sicherheitstechnischen Einrichtung 
und einer sicherheitstechnischen Anlage differenzieren. 

Die Unterscheidung zwischen sicherheitstechnischer Anlage und 

Einrichtung hat jedoch noch eine weitere Komponente: In den Priif- 
vorgaben der jeweiligen Bundeslander wird lediglich auf sicherheits- 

technische Anlagen abgezielt: Beispielsweise fordern die PrifVo in 

Nordrhein-Westfalen und die SPriifV in Bayern ausdriicklich nur fiir 

Alarmierungsanlagen eine Priifung durch technische Sachversténdi- 

ge. Wahrend fiir Alarmierungseinrichtungen in Bayern als ,sonstige 

sicherheitstechnisch wichtige Einrichtung” wenigstens eine Uberprii- 

fung durch technische Sachkundige vorgesehen ist, unterliegen ent- 

sprechende Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen seit einigen Jah- 

ren keinerlei bauordnungsrechtlicher Uberpriifung mehr. 

Gegenwartig besteht offensichtlich keine abschlieBende bauauf- 

sichtliche Definition, in welcher Form zwischen sicherheitstechni- 

schen Einrichtungen und Anlagen zu differenzieren ist. Die Anfor- 

derungen an Anlagen ergeben sich i.d.R. aus dem Anhang 14 der 

MVV TB. Auf welche Regelwerke bei einer sicherheitstechnischen 

Einrichtung zuriickzugreifen ist, bleibt dagegen unklar. 

Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, in den brandschutz- 

technischen Bauvorlagen detailliert zu beschreiben, welche Zuord- 

nung im konkreten Einzelfall vorgesehen ist. Dies bedeutet jedoch, 

dass entsprechende Anforderungen gegenwartig miihselig bei je- 

dem einzelnen Projekt definiert werden miissen. Eine bauordnungs- 

rechtliche Klarstellung der Begriffe ware dringend erforderlich. 

Dipl.-Ing. Matthias Dietrich 
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